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OSOBNI HYGIENA I® NOVATO’

N — SANGEL"
3 PLUS

3 Antibakteridlni a  virucidni  hydroalkoholicky  gel

pro dezinfekci rukou. Okamzité pUlsobi proti obalenym
virdm vcetné koronaviru. Velmi dobre se roztird
a na pokozce zanechava suchy neviditelny film, ktery
chrani ruce pred Sirokym spektrem nebezpecnych
mikroorganism(. Kromé své antimikrobidlni a virucidni
aktivity ma také regeneracni a zvlhCovaci schopnosti.
Na pokozce zanechava jemny a vonavy pocit. Splhuje EN
14476+A2, 13727+A2,13624. Reg. Cislo: MZDR
36560/2020/0BP.

TOP
PRODUKT NOVINKA

POUZITI

Slozeni pFipravku je navrzeno ve specialni dvoukonzistentni gelové formé. Pro snadné a presné davkovani je gel husty.
Pri kontaktu s pokozkou se gel okamzité zacind rozpoustét a ménit strukturu na kapalinu. Tim zarucuje dokonalou
ucinnost a rozetfeni po celé plose rukou véetné nehtovych IGzek. Po osetfeni zanechdva pokozku hygienicky ¢istou,
suchou, jemnou a pfijemné svézi.

Siroké uplatnéni nachazi v nasem bézném zivoté, kdyz chceme zamezit &ifeni a pfenosu nezadoucich mikroorganisma,
pfi epidemiich, pfi cestovani v hromadnych dopravnich prostfedcich, pfi ndvstévach verejnych prostor a pfi jednani
s lidmi. Pripravek lze pouzit ve vSech oblastech vyzadujicich prisnou hygienu, pro Cisté prostory, instituce, potravindrsky
a elektronicky pramysl, zdravotnictvi, vefejnd zatizeni a vSechna pracovisté s rizikem mikrobidlni kontaminace. Vhodny
pro opakované, ¢asté pouzivani.

VYHODY

W virucidni ucinek proti koronaviru | po aplikaci pfijemna svézi viné
W obsahuje hydrataéni a zvlacnujici slozky W neutrdlni pH: 6,0-7,0

B dvoukonzistentni forma gelu B vhodny pro opakované pouzivani

NAVOD K POUZITi

Naneste malé mnozstvi pripravku na suché ruce, dobre vetfete do pokozky az do jeho zaschnuti. Pokozku rukou
nasledné neoplachujte.
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SANGEL" PLUS

TECHNICKA DATA

Skupenstvi viskdézni kapalina, gel

Slozeni smés alkohold minimalné 75%
Barva bezbarva

Parfemace svézi viiné

pH 6,0 - 7,0 (neutralni)

OBSAH

»

SKLADOVE CiSLO

lahvi¢ka 100 ml 257 050
lahev s pumpickou 11 257 051
kanystr 5 | 257 055
zasobnik objem 800 ml 251040
zasobnik objem 350 ml 251035

SOUVISEJICi PRODUKTY

OTAVON®+ DAVKQOVAC
NASTENNY

1B novaTo

Veskeré produkty spole¢nosti NOVATO © spol. s.r.o., které jsou chemickou smési nebo nebezpe&nou chemickou smési, jsou Fadné klasifikovany, znaceny a
vybaveny bezpecnostnimi listy v souladu s chemickym zdkonem a pfislusnymi predpisy v ramci EU. VSechny nebezpecné smési maji bezpecnostni list, ktery
je volné k dispozici na nasich webovych strdnkdch www.novato.cz, pfipadné u nasich obchodnich zastupcl a v obchodnim oddéleni spoleénosti. Vsichni
uzivatelé produktu spoleé¢nosti NOVATO® jsou ze zakona povinni seznadmit se s technickym a bezpeé&nostnim listem pfislusného vyrobku a zajistit tak spravny
postup pro pouzivani, skladovani a manipulaci s vyrobkem. Nase Ustni a pisemna technickd doporuceni, kterd predavame s nejlepsSim védomim, nemohou
postihnout veskeré detaily a podminky pfisludné aplikace a ve vztahu k pravam tfetich osob neosvobozuji uzivatele od vlastnich zkousek a testu. Proto je
uzivatel povinen provést testy a zkousky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloucil veskera rizika spojena s aplikaci chemické smési, zejména pak nebezpecné
chemické smési, nebot tyto aplikace a jejich podminky jsou mimo nase kontrolni moznosti. Spole¢nost NOVATO © spol. s.r.o. ru¢i za deklarovanou kvalitu

svych vyrobku a vlastnosti popsané v technickych a bezpeénostnich listech.

NOVATO" spol. s.r.o., Uralska 6, 160 OO Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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OSOBN| HYGIENA
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TECHNICKA DATA

I® NOVATO

DAVKOVAC
NASTENNY

Vysoce odolny nasténny zdsobnik s mechanickym
davkovacim systémem. Vhodny pro presné davkovani
dezinfek&nich geld, tekutych mydel. Hygienicky uzavieny
systém lIze rychle doplnovat. Vyroben z ABS materidlu,
snadno udrzuje v Cistoté. Opatren
bezpecnostnim
manipulaci.

ktery se

uzavérem zamezujici neopravnénou

Davkovac 800 ml

Davkovac 350 ml

VysSka 240 mm 160 mm
Sirka 98 mm 98 mm
Hloubka 78 mm 78 mm

OBSAH

>

SKLADOVE CisLO

objem 800 ml

251040

objem 350 ml

251035

Veskeré produkty spoleénosti NOVATO ° spol. s.r.o., které jsou chemickou smési nebo nebezpeénou chemickou smési, jsou fadné klasifikovany, znaceny a
vybaveny bezpecénostnimi listy v souladu s chemickym zakonem a pfislusnymi predpisy v ramci EU. VSechny nebezpecné smési maji bezpecnostni list, ktery
je volné k dispozici na nasich webovych strankdch www.novato.cz, pfipadné u nasich obchodnich zastupcl a v obchodnim oddéleni spoleé&nosti. Vsichni
uzivatelé produktu spoleé¢nosti NOVATO® jsou ze zdkona povinni seznadmit se s technickym a bezpe&nostnim listem pfislusného vyrobku a zajistit tak spravny
postup pro pouzivani, skladovani a manipulaci s vyrobkem. Nase Ustni a pisemna technicka doporuceni, kterd pfeddvame s nejlepsim védomim, nemohou
postihnout veskeré detaily a podminky pfisludné aplikace a ve vztahu k pravam tfetich osob neosvobozuji uzivatele od vlastnich zkousek a testu. Proto je
uzivatel povinen provést testy a zkousky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloucil veskera rizika spojena s aplikaci chemické smési, zejména pak nebezpecné
chemické smési, nebot tyto aplikace a jejich podminky jsou mimo nase kontrolni moznosti. Spole¢nost NOVATO® spol. s.r.o. ru¢i za deklarovanou kvalitu
svych vyrobku a vlastnosti popsané v technickych a bezpecnostnich listech.

NOVATO® spol. s.r.0., Uralskd 6, 160 OO Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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OSOBN| HYGIENA

POUZITI

I® NOVATO

BAS

Vysoce ucCinny  dezinfek¢ni  prostfedek  vhodny
na o$etfeni a dezinfekci povrchi. Spolehlivé ni¢i bakterie,
kvasinky, mikroby a plisné. Osetfeny povrch chrani proti
Sifeni nezddoucich mikroorganismd. Po aplikaci ma
prijemnou vUini. Eliminuje tvorbu neptijemného zdpachu
likvidaci mikroorganisma.

TOP
PRODUKT

BAS je diky svym vlastnostem urcen k oSetfeni a dezinfekci povrchi. Lze jej s Uspéchem pouzivat na oSetfeni veskerych
ploch jako jsou interiéry dopravnich prostfedkd, prepazky vefejnych prostor, pokladny, recepce, kldvesnice, povrch
mobilnich telefond. Vhodné pouziti je pro o3etfeni pracovnich odévl, obuvi, ponozek, rukavic, ptileb, neprodysnych
kombinéz, ale i Satnich skfinék, Saten, sprch a verejnych prostor. Jeho pouziti je velice univerzalni. Pfi pouziti napriklad
u pracovni obuvi a ponozek zabranuje tvorbé nezadoucich mikroorganismd, snizuje poceni nohou a eliminuje tak jejich
neprijemny zdapach. Pfi dlouhé praci tak vyrazné prispiva ke snizeni Unavy, k prodlouzeni pocitu svézesti a pohody.
Vyrobek BAS byl odzkousen dle CSN EN ISO/IEC 17025 na St. aureus, E. coli, Ps. aeruginosa, Pr. vulgaris, S. marcescens,

C. albicans, Aspergillus niger a Penic

VYHODY

W Uc¢inna dezinfekce
W zabranuje tvorbé nezddoucich mikroorganismd
| prijemné voni

NAVOD K POUZITi

B oSetfeni a dezinfekce povrch(
W odstranuje nezadouci zapach

Pomoci rozprasovace dostateéné postiikejte dezinfikovany povrch a nechejte vyschnout. U&innost Ize posilit setfenim
jesté vhlkého povrchu a naslednou opakovanou aplikaci pfipravku BAS, ktery se nechd vyschnout. Takto oSetreny
povrch je dezinfikovany a chranén proti $ifeni nezadoucich mikroorganismd.

Nikdy nestfikejte proti o&im!
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BAS

TECHNICKA DATA

Barva ¢irad kapalina
Hodnota pH 7
Hustota 885 kg/m3

»

OBSAH SKLADOVE CiSLO

100 ml déza s rozprasovacem 257 000
11 lahev 257 001
10 | kanystr 257 010
200 ml ddza s rozprasovacem 257 020

Veskeré produkty spole¢nosti NOVATO © spol. s.r.o., které jsou chemickou smési nebo nebezpe&nou chemickou smési, jsou Fadné klasifikovany, znaceny a
vybaveny bezpecnostnimi listy v souladu s chemickym zdkonem a pfislusnymi predpisy v ramci EU. VSechny nebezpecné smési maji bezpecnostni list, ktery
je volné k dispozici na nasich webovych strdnkdch www.novato.cz, pfipadné u nasich obchodnich zastupcld a v obchodnim oddéleni spoleénosti. Vsichni
uzivatelé produktu spole¢nosti NOVATO® jsou ze zdkona povinni seznadmit se s technickym a bezpeé&nostnim listem pfislusného vyrobku a zajistit tak spravny
postup pro pouzivani, skladovani a manipulaci s vyrobkem. Nase Ustni a pisemna technickd doporuceni, kterd predavame s nejlepsim védomim, nemohou
postihnout veskeré detaily a podminky pfisludné aplikace a ve vztahu k pravam tfetich osob neosvobozuji uzivatele od vlastnich zkousek a testu. Proto je
uzivatel povinen provést testy a zkousky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloucil veskera rizika spojena s aplikaci chemické smési, zejména pak nebezpecné
chemické smési, nebot tyto aplikace a jejich podminky jsou mimo nase kontrolni moznosti. Spoleénost NOVATO © spol. s.r.o. ru¢i za deklarovanou kvalitu
svych vyrobku a vlastnosti popsané v technickych a bezpeénostnich listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralskd 6, 160 OO Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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OSOBNI HYGIENA I® NOVATO’

NANOBAS®

Nanotechnologicky baktericidni a fungicidni dezinfek¢ni
prostredek.

NANOBAS’

t. NOVATO'

POUZITI

Dlouhodobé ucinné likviduje bakterie, kvasinky, plisné, odstranuje zdpach z obuvi, viozek do bot, ponozek, rukavic,
prileb, textilu, a jinych povrchl jako $atni skFifnky apod.

NAVOD K POUZITi

Aplikujte pomoci rozprasovace ze vzdalenosti cca 15 cm na suchy povrch. Dezinfekéni UcCinek pretrvdva do té doby, nez
jsou nanocastice vyplaveny vodou nebo potem.
Pripravek neni urcen k primé aplikaci na pokozku. Obsahuje stopové mnozstvi stfibra.

BEZPECNOST PRACE

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci, chrante oci a pokozku.

SKLADOVATELNOST

Skladujte pfi teploté +5 az +25°C v originalnich obalech, na chladnych a suchych mistech, dobfe vétranych.

UPOZORNENI

Prepravovat v obalech odpovidajicich vlastnostem pripravku. Pozemni preprava: nepodléhd regulaci prepravy dle ADR,
RID, | CAO/IATA, IM DG
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NANOBAS"®

TECHNICKA DATA

Skupenstvi (20 °C) kapalina

Barva bezbarva

Zapach zeleny &aj, limetka
Hodnota pH 6-8

Teplota varu 100 °C

Relativni hustota

1,00 g/cm3 pFi 20

°C

Rozpustnost ve vodé

100 %

Samozapalnost

OBSAH

nehorlavy (vodni roztok)

SKLADOVE

»

CisLoO

100 ml rozprasovac

257102

900 ml rozprasovac

257105

Veskeré produkty spole&nosti NOVATO © spol. s.r.o., které jsou chemickou smési nebo nebezpe&nou chemickou smési, jsou Fadné klasifikovany, znaceny a
vybaveny bezpecénostnimi listy v souladu s chemickym zakonem a pfislusnymi predpisy v ramci EU. VSechny nebezpecné smési maji bezpecnostni list, ktery
je volné k dispozici na nasich webovych strankdch www.novato.cz, pfipadné u nasich obchodnich zastupcld a v obchodnim oddéleni spoleé&nosti. Vsichni
uzivatelé produktu spoleé¢nosti NOVATO® jsou ze zakona povinni seznamit se s technickym a bezpec&nostnim listem pfislusného vyrobku a zajistit tak spravny
postup pro pouzivani, skladovani a manipulaci s vyrobkem. Nase Ustni a pisemna technickd doporuceni, kterd preddavame s nejlepsim védomim, nemohou
postihnout veskeré detaily a podminky pfisludné aplikace a ve vztahu k pravam tfetich osob neosvobozuji uzivatele od vlastnich zkousek a testu. Proto je
uzivatel povinen provést testy a zkousky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloucil veskera rizika spojena s aplikaci chemické smési, zejména pak nebezpecéné
chemické smési, nebot tyto aplikace a jejich podminky jsou mimo nase kontrolni moznosti. Spolecnost NOVATO ® spol. s.r.o. ru¢i za deklarovanou kvalitu

svych vyrobku a vlastnosti popsané v technickych a bezpecnostnich listech.

NOVATO® spol. s.r.0., Uralskd 6, 160 OO Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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OSOBNI HYGIENA I® NOVATO’

o
NEF*®

Profesiondlni neutralizdtor pachd pro prdmyslové

NEUTRALIZATORP

NEF

Oamaty geinek aplikace. Vysoce koncentrované slozeni smési okamzité

Plsobi dlouhodobé

plusobi na molekuly nepfijemnych pach( a zanechava
svézi vlni. NEF® cilené reaguje s pachem, ktery
neprekryva, ale aktivné rozklada a zabranuje tak jeho
dalsimu Sifeni. Vytvari dlouhodobou protipachovou
ochranu. Nezanechava skvrny. NEF® Ize aplikovat vsude,
kde pracovni prostredi zneprijemnuji pachy.

TOP
PRODUKT NOVINKA

NAVOD K POUZITi

Aplikujte malé mnozstvi pomoci rozprasovace pfimo do prostoru, na stény, podlahy, C¢alounéni, zavésy. Lze pridat
do pfisavani rozvodl vzduchotechniky, klimatizace. NEF® je ve vodé rozpustny a lze jej pfidat do myciho roztoku, kde
zvysuje parfemacni UcCinek pri ¢isténi, vytirani podlah apod.

Vyvarujte se aplikaci na horké povrchy. Vyzkousejte reakci citlivych materiald (kdze, textil).

VHODNE APLIKACE

Prdmyslové haly, pracovisté s chemikaliemi, vefejné budovy, sportovni zafizeni, toalety, hromadnd doprava, veterindrni
zafizeni. Eliminuje nepfijemny pach z chemikalii, paliv, maziv, potravin, odpadkd, potu, modi, pachy ze zvifat, plisni, atd.

BEZPECNOST PRACE

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci. Zamezte styku s ocCima, dodrzujte zdsady hygieny prace
s chemikaliemi, pfi praci nejezte, nepijte, nekurte. NEF® neni nebezpecna latka a proto neni treba zvlastnich opatreni
na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy.

SKLADOVATELNOST

Skladujte zaviené v originalnich obalech na chladnych mistech. Nenechte zmrznout.
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NEF*®

TECHNICKA DATA

Skupenstvi (20 °C) kapalina

Barva mlécna

Viné svézi po parfému
Hodnota pH 7

Hustota (20 °C) 1,00 g/cm3

Pouze pro profesionalni pouziti

OBSAH

>

SKLADOVE CisLO

200 ml rozprasovac 258 260
900 ml lahev 258 262
5 | kanystr 258 265

Veskeré produkty spole&nosti NOVATO © spol. s.r.o., které jsou chemickou smési nebo nebezpe&nou chemickou smési, jsou Fadné klasifikovany, znaceny a
vybaveny bezpecénostnimi listy v souladu s chemickym zakonem a pfislusnymi predpisy v ramci EU. VSechny nebezpecné smési maji bezpecnostni list, ktery
je volné k dispozici na nasich webovych strankdch www.novato.cz, pfipadné u nasich obchodnich zastupcl a v obchodnim oddéleni spoleénosti. Vsichni
uzivatelé produktu spoleé¢nosti NOVATO® jsou ze zakona povinni seznamit se s technickym a bezpe&nostnim listem pfisludného vyrobku a zajistit tak spravny
postup pro pouzivani, skladovani a manipulaci s vyrobkem. Nase Ustni a pisemna technickd doporuceni, kterd predavame s nejlepsim védomim, nemohou
postihnout veskeré detaily a podminky pfisludné aplikace a ve vztahu k pravam tfetich osob neosvobozuji uzivatele od vlastnich zkousek a testu. Proto je
uzivatel povinen provést testy a zkousky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloucil veskera rizika spojena s aplikaci chemické smési, zejména pak nebezpecéné
chemické smési, nebot tyto aplikace a jejich podminky jsou mimo nase kontrolni moznosti. Spolecnost NOVATO ® spol. s.r.o. ru¢i za deklarovanou kvalitu

svych vyrobku a vlastnosti popsané v technickych a bezpecnostnich listech.

NOVATO® spol. s.r.0., Uralskd 6, 160 OO Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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OSOBNI HYGIENA I® NOVATO’

NR° -
NEVIDITELNE
RUKAVICE

Chrani pokozku pred agresivnimi latkami a Spinou.
Pokozku nevysusuji, ale diky origindlnimu slozeni ji
zvIacnuji a vyzivuiji.

NEVIDITELNE
RUKAVICE

Chrinf pokozku
Pied $pinou a agresiv
étkamj

Neomezuje citlivost ¥

Vlihuje a vyzivuje

TOP
PRODUKT

POUZITI

NR® ochrani pokozku pred podrazdénim vyvolanym stykem s agresivnimi latkami jako jsou rozpoustédla, kyseliny,
zasady, lepidla, barvy apod. NR® dokonale chrani pokozku, umoznuji ji dychat, ale vodou jsou nesmyvatelné. Umoznuji
praci i s jemnymi soucastkami napriklad ve strojirenstvi Ci elektrotechnice, kde je pouziti rukavic problematické.

VYHODY

m dokonale chrani pokozku m pokozka dycha
m snadné umyti i silné znecisténé pokozky
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NR° - NEVIDITELNE RUKAVICE

NAVOD K POUZITi

NR® protrepejte a v obracené poloze nddobky naneste dostate¢né mnozstvi pény na Cistou pokozku, dobrfe vetrete.
K odstranéni pouzijte mydlo a vodu.

BEZPECNOST PRACE

TECHNICKA DATA

Hustota (20 °C) 663 kg/m3

pH (20 °C) 8

Bod vzplanuti <-30°C

OBSAH SKLADOVE CiSLO
250 ml sprej 200 850
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NR° - NEVIDITELNE RUKAVICE

SOUVISEJICi PRODUKTY

OTAVON® REK®
3000

Veskeré produkty spole¢nosti NOVATO © spol. s.r.o., které jsou chemickou smési nebo nebezpe&nou chemickou smési, jsou Fadné klasifikovany, znaceny a
vybaveny bezpecnostnimi listy v souladu s chemickym zdkonem a pfislusnymi predpisy v ramci EU. VSechny nebezpedéné smési maji bezpecnostni list, ktery
je volné k dispozici na nasich webovych strankdch www.novato.cz, pfipadné u nasich obchodnich zastupcld a v obchodnim oddéleni spoleénosti. Vsichni
uzivatelé produktu spoleé¢nosti NOVATO® jsou ze zakona povinni seznamit se s technickym a bezpeé&nostnim listem pfislusného vyrobku a zajistit tak spravny
postup pro pouzivani, skladovani a manipulaci s vyrobkem. Nase Ustni a pisemna technickd doporuceni, kterd predavame s nejlepsim védomim, nemohou
postihnout veskeré detaily a podminky pfisludné aplikace a ve vztahu k pravam tfetich osob neosvobozuji uzivatele od vlastnich zkousek a testu. Proto je
uzivatel povinen provést testy a zkousky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloucil veskera rizika spojena s aplikaci chemické smési, zejména pak nebezpecné
chemické smési, nebot tyto aplikace a jejich podminky jsou mimo nase kontrolni moznosti. Spoleé¢nost NOVATO® spol. s.r.o. ruéi za deklarovanou kvalitu
svych vyrobku a vlastnosti popsané v technickych a bezpecnostnich listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralska 6, 160 OO Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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OSOBNI HYGIENA I® NOVATO’

OTAVON"+

Tekuté dezinfek¢ni mydlo s virucidnim ucinkem proti
obalenym virlm véetné koronaviru. U&inné a rychle ni&i
viry, bakterie, plisné a kvasinky. Mydlo je <ciré,
neparfémované, pouzitelné i do potravinarskych
a zdravotnickych provozl. Obsahuje latky oSetrujici
a zvlac¢nujici pokozku rukou. Splhuje EN 14476+A2,
= NnovATO' 13727+A2,13624.

DEZINFEKENI MYDLO

TOP
PRODUKT NOVINKA

POUZITI

OTAVON®+ zarucuje jak hygienickou, tak béznou cistotu rukou. Diky uc¢innym latkdm plsobi na obalené viry véetné
koronaviru, odstranuje bakterie, plisné i kvasinky. Diky nepritomnosti barviv, rozpoustédel a parfemaci je velmi Setrny
k pokozce. Po pouziti zanechava pokozku rukou jemnou a oSetfenou. Vhodny pro ¢asté pouzivani.

Vzhledem k absenci parfemace je schvédleny pro pouziti do potravinafskych a zdravotnickych provozl. Uplatnéni
nachazi v oblastech jakou jsou Cisté provozy, kanceladre, instituce, hotely, restaurace, skoly, apod.

VYHODY

| virucidni uc¢inek proti koronaviru | hygienicka Cistota

W neutrdlni pH W oSetfuje a zvldcnuje pokozku
| pro Casté pouziti m neparfemované

W neobsahuje mikrocastice

NAVOD K POUZITi

1. Sejméte z rukou prstynky a naramky.

2. Oplachnéte ruce pod tekouci vodou.

3. Naneste OTAVON®+ na vlhké ruce a dikladné rozetfete. Dodrzujte zdsadu bezpecného umyvani po dobu 40-60
sekund.

4. Ddkladné oplachnéte pod tekouci vodou.
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OTAVON"+

OBSAH SKLADOVE CiSLO

kanystr 5 | 256 205
zasobnik objem 800 ml 251040
zasobnik objem 350 ml 251035
lahvi¢ka 200 ml 256 201

SOUVISEJiICi PRODUKTY

SANGEL® PLUS DAVKOVAC REK®
NASTENNY

Veskeré produkty spole¢nosti NOVATO © spol. s.r.o., které jsou chemickou smési nebo nebezpeénou chemickou smési, jsou Fadné klasifikovany, znaceny a
vybaveny bezpecnostnimi listy v souladu s chemickym zdkonem a pfislusnymi predpisy v rdmci EU. VSechny nebezpeéné smési maji bezpecnostni list, ktery
je volné k dispozici na nasich webovych strankdch www.novato.cz, pfipadné u nasich obchodnich zastupcl a v obchodnim oddéleni spoleénosti. Vsichni
uzivatelé produktu spole¢nosti NOVATO® jsou ze zdkona povinni sezndmit se s technickym a bezpecnostnim listem pfislusného vyrobku a zajistit tak spravny
postup pro pouzivani, skladovani a manipulaci s vyrobkem. Nase Ustni a pisemna technickd doporuceni, kterd predavdme s nejlepsim védomim, nemohou
postihnout veskeré detaily a podminky pfisludné aplikace a ve vztahu k pravim tfetich osob neosvobozuji uzivatele od vlastnich zkousek a testu. Proto je
uzivatel povinen provést testy a zkousky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloucil veskera rizika spojena s aplikaci chemické smési, zejména pak nebezpecné
chemické smési, nebot tyto aplikace a jejich podminky jsou mimo nase kontrolni moznosti. Spole¢nost NOVATO © spol. s.r.o. ru¢i za deklarovanou kvalitu
svych vyrobku a vlastnosti popsané v technickych a bezpecnostnich listech.

NOVATO® spol. s.r.0., Uralskd 6, 160 OO Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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OSOBN| HYGIENA

& NovATO'

VYHODY

I® NOVATO

OTAVON"®
3000

Krémovy tekuty myci prostfedek na ruce s unikatnimi
Cisticimi a zvla¢nujicimi vlastnostmi. Slozeni myciho
krému zarucuje snadné odstranéni necistot a soucasné
pecCuje o pokozku rukou. Obsahuje drcené skorapky
liskovych ofechl zvysSujici myci ucéinnost a Setrnost
k pokozce. Husty svétle hnédy krém s ovocnou vini.

TOP
PRODUKT

B Vysoce ucinny
m Osetruje pokozku

NAVOD K POUZITi

m Obsahuje prirodni slozky
W Bez rozpoustédel

Naneste krém na suché, $pinavé ruce a vetfete do pokozky, dokud se $pina neuvolni. Nasledné& dikladné oplachnéte
pod tekouci vodou. Doporuceny jak na mastnou, tak na suchou Spinu. Odstranuje oleje, maziva, bitumen, uhlovodiky,
Cerstvé barvy, silikon, rez, grafit, lepidla, pryskyrice, apod.

BEZPECNOST PRACE

UPOZORNENI

Zamezte kontaktu s o¢ima. MGze zpUsobit podrazdéni o&i. V pfipadé kontaktu s okem okamzité jej vyplachujte vodou
po dobu 15 minut. Pokud podrdzdéni pretrvava, kontaktujte |ékare. V pripadé poziti neprodlené kontaktujte lékare.
Uchovavejte mimo dosah déti. Pro profesionalni pouziti. Po otevieni spotfebujte do 12 mésicd.
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OTAVON"® 3000

TECHNICKA DATA

Pocet davek dle velikosti baleni

Baleni Pocet davek
1L pumpicka 357 davek
3L vak davkovac 770 davek
5L pumpicka 176 davek

OBSAH

SKLADOVE CiSLO

250ml lahvicka 256 104
11 + pumpicka 256 103
31 vak 256 100
kanystr 51 + pumpicka 256 102
davkovac pro 3l vak 251010

Veskeré produkty spolecnosti NOVATO ° spol. s.r.o., které jsou chemickou smési nebo nebezpeénou chemickou smési, jsou fadné klasifikovany, znaceny a
vybaveny bezpecnostnimi listy v souladu s chemickym zdkonem a pfislusnymi predpisy v rdmci EU. VSechny nebezpeéné smési maji bezpecnostni list, ktery
je volné k dispozici na nasich webovych strankdch www.novato.cz, pfipadné u nasich obchodnich zastupcl a v obchodnim oddéleni spoleénosti. Vsichni
uzivatelé produktu spole¢nosti NOVATO® jsou ze zdkona povinni sezndmit se s technickym a bezpecnostnim listem pfislusného vyrobku a zajistit tak spravny
postup pro pouzivani, skladovani a manipulaci s vyrobkem. Nase Ustni a pisemna technickd doporuceni, kterd predavame s nejlepsim védomim, nemohou
postihnout veskeré detaily a podminky pfisludné aplikace a ve vztahu k pravim tfetich osob neosvobozuji uzivatele od vlastnich zkousek a testu. Proto je
uzivatel povinen provést testy a zkousky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloucil veskera rizika spojena s aplikaci chemické smési, zejména pak nebezpecné
chemické smési, nebot tyto aplikace a jejich podminky jsou mimo nase kontrolni moznosti. Spole¢nost NOVATO © spol. s.r.o. ru¢i za deklarovanou kvalitu

svych vyrobku a vlastnosti popsané v technickych a bezpecnostnich listech.

NOVATO® spol. s.r.0., Uralskd 6, 160 OO Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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OSOBNI HYGIENA I® NOVATO’

OTAVON"®
" 3000 RED

?g’&v&rg Husty cerveny gel s v0ni santalového dfevaVysoce

uc¢inny myci gel urceny k cisténi rukou od barey,
pryskyfic a lepidel. Specidlni slozeni zarucuje ddkladné
odstranéni necistot a pokozce Setrnou péci. Vytvari
ochranny film, jenz udrzuje pokozku velmi jemnou,
hladkou, chrani ji a vyzivuje. Obsahuje Sericin poskytujici

J[E NOVATO! . v . .. s, b v
pokozce hydratacni, vyzivujici a ochranny ucinek.
TOP GREEN
PRODUKT NOVINKA SOLUTION
VYHODY
W odstranuje barvy W snadné pouziti
B pfijemna vané B oSetfuje pokozku

NAVOD K POUZITi

Naneste krém na suché, $pinavé ruce a vetfete do pokozky, dokud se Spina neuvolni. Nasledné dikladné oplachnéte
pod tekouci vodou.

Z pokozky odstranuje barvy, dehet, tmely, PU pénu, rez, lepidla, pryskyrice, mastnotu, olej, maziva, silikon, rozpoustédia,
saze, grafit.

BEZPECNOST PRACE

UPOZORNENI

Zamezte kontaktu s o¢ima. MUze zplsobit podrdzdéni oci. V pripadé kontaktu s okem okamzité jej vyplachujte vodou
po dobu 15 minut. Pokud podrazdéni pretrvava, kontaktujte Iékare. V pripadé poziti vyplachnéte uUsta vodou a vypijte
sklenici vody. V pripadé obtizi neprodlené kontaktujte Iékare. Uchovavejte mimo dosah déti. Pro profesionalni pouziti.
Po otevfeni spotfebujte do 12 mésicd.

Pouze pro profesionalni pouziti
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OTAVON"® 3000 RED

TECHNICKA DATA

Aqua (water), dimethyl glutarate, pomice, sodium laureth sulfate, laureth-2, laureth-4, dimethyl succinate, dimethyl
adipate, quaternium-18 bentonite, acrylates copolymer, sodium dodecylbenzenesulfonate, glycerin, cocamide-DEA,
cocamidopropyl betaina, sodium lauryl sulfate, sericine, triethanolamine, methylchloroisothiazolinone,
methylisothiazolinone, parfum (fragrance), (Cl 16255)

OBSAH SKLADOVE CisSLO

11 256150

Veskeré produkty spoleénosti NOVATO ° spol. s.r.o., které jsou chemickou smési nebo nebezpe&nou chemickou smési, jsou fadné klasifikovany, znaceny a
vybaveny bezpecnostnimi listy v souladu s chemickym zédkonem a pfislusnymi predpisy v ramci EU. VSechny nebezpeéné smési maji bezpecnostni list, ktery
je volné k dispozici na nasich webovych strankdch www.novato.cz, pfipadné u nasich obchodnich zastupcl a v obchodnim oddéleni spole&nosti. Vsichni
uzivatelé produktu spoleé¢nosti NOVATO® jsou ze zadkona povinni sezndmit se s technickym a bezpe&nostnim listem pfislusného vyrobku a zajistit tak spravny
postup pro pouzivani, skladovani a manipulaci s vyrobkem. Nase Ustni a pisemna technickad doporuceni, kterd pfedavdme s nejlepsim védomim, nemohou
postihnout veskeré detaily a podminky pfisludné aplikace a ve vztahu k pravam tfetich osob neosvobozuji uzivatele od vlastnich zkousek a testu. Proto je
uzivatel povinen provést testy a zkousky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloucil veskera rizika spojena s aplikaci chemické smési, zejména pak nebezpecné
chemické smési, nebot tyto aplikace a jejich podminky jsou mimo nase kontrolni moznosti. Spole¢nost NOVATO © spol. s.r.o. ru¢i za deklarovanou kvalitu
svych vyrobku a vlastnosti popsané v technickych a bezpecnostnich listech.

NOVATO® spol. s.r.0., Uralskd 6, 160 OO Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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OSOBNI HYGIENA I® NOVATO’

SMP® - SUCHY
= MYCI
ol PROSTREDEK

asuché ruce

Specidlni prostredek pro myti rukou za sucha. Vyborné
Cisti a pokozka zUstava nelepiva.

Enovato
\——-/
POUZITI
SMP® vyborné odstranuje mastnotu, Smir, dehet a ostatni necistoty z pokozky bez pouziti vody.
VYHODY
| vyborné Cisti W nezanechava stopy

B jednoduché pouziti

NAVOD K POUZITi

Doézu dobre protfepejte a na znecCisténé ruce naneste dostate¢né mnozstvi pény. Trenim dlani o sebe pokozku vycistéte.

BEZPECNOST PRACE

TECHNICKA DATA

Hustota (20 °C) 675 kg/m3
pH (20 °C) 8

Bod vzplanuti < -30 °C
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SMP® - SUCHY MYCIi PROSTREDEK

OBSAH SKLADOVE CiSLO

150 ml sprej ‘ 200 880

SOUVISEJICi PRODUKTY

NR® - REK®- KONEC
NEVIDITELNE 04/2021
RUKAVICE

Bnovar®

Veskeré produkty spole¢nosti NOVATO © spol. s.r.o., které jsou chemickou smési nebo nebezpe&nou chemickou smési, jsou Fadné klasifikovany, znaceny a
vybaveny bezpecnostnimi listy v souladu s chemickym zdkonem a pfislusnymi predpisy v ramci EU. VSechny nebezpecné smési maji bezpecnostni list, ktery
je volné k dispozici na nasich webovych strdnkdch www.novato.cz, pfipadné u nasich obchodnich zastupcl a v obchodnim oddéleni spoleénosti. Vsichni
uzivatelé produktu spole¢nosti NOVATO® jsou ze zakona povinni seznamit se s technickym a bezpeé&nostnim listem pfislusného vyrobku a zajistit tak spravny
postup pro pouzivani, skladovani a manipulaci s vyrobkem. Nase Ustni a pisemna technickd doporuceni, kterd predavame s nejlepsim védomim, nemohou
postihnout veskeré detaily a podminky pfisludné aplikace a ve vztahu k pravam tfetich osob neosvobozuji uzivatele od vlastnich zkousek a testu. Proto je
uzivatel povinen provést testy a zkousky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloucil veskera rizika spojena s aplikaci chemické smési, zejména pak nebezpecné
chemické smési, nebot tyto aplikace a jejich podminky jsou mimo nase kontrolni moznosti. Spole¢nost NOVATO © spol. s.r.o. ru¢i za deklarovanou kvalitu
svych vyrobku a vlastnosti popsané v technickych a bezpeénostnich listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralskd 6, 160 OO Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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OSOBNI HYGIENA I® NOVATO’

TECHNICKE
UTERKY L

Velkoformatové vihéené ubrousky k okamzitému pouziti.
IdedIni pro cisténi pevnych povrchl, skla, keramiky,
plastd. Praktické baleni o velikosti pet lahve, které je
aricy 14 x 25 Sl mozné prevazet tfreba i v Ulozném prostoru ve dvefich

AWyic 1
v:trl”“ oleje, maziV®
o, Necistoty

D Alee vere automobilu. Ubrousky, tak budou vzdy po ruce.

TOP
PRODUKT NOVINKA

POUZITI

TECHNICKE UTERKY maji uplatnéni viude tam, kde nelze ruce umyt obvyklym zplsobem, tedy zejména tam, kde neni
pfistup k vodé (odlouc¢end pracovisté, mobilni dilny, opravy vozidel na cestdch apod.). Jednoduchym zplsobem
vytdhneme z dézy potrebny poclet utérek a povrch dokonale vycistime. Nezanechavaji zadné stopy, pfijemné voni.
Specidlni slozeni a materidl utérek nezanechava zadné stopy, vycistény povrch omezuje usazovani necistot, zabranuje
ulpivani vody. Profesionadlni perforovany povrch utérek necistoty zapouzdii bez poskozeni ¢i poskrabani cisténého
povrchu. Mékka textilni struktura utérky disponuje velkou schopnosti absorpce a lesténi povrchu. Ubrousky jsou
napustény aktivni latkou, neobsahujici nebezpecné latky podle CLP.

NAVOD K POUZITi

Zasobnik je zajistén folii proti vysychani. Tahem otevrete viko zdsobniku a odstrante tésnici hlinikovou félii. Vytahnéte
utérku ze stfedu role a protdhnéte ji otvorem ve viku. Viko nasadte zpét a zajistéte.

Doporucuje se provést test odolnosti povrchu na malo viditelném misté. Vytahnéte potfebny pocet utérek a kruhovym
pohybem povrch vycistéte. Operaci dokoncete suchym cistym mikrovlidknem pro dosazeni vysokého lesku. Povrch
nechte uschnout. Po pouziti zdsobnik uzavrete pro zabranéni vysychani.

SKLADOVATELNOST

Po otevfeni spotfebujte do 12 mésicd.

UPOZORNENI

Zasobnik nevystavujte sluneé¢nimu zafeni a zdroji tepla. Zamezte kontaktu s oc¢ima. Mlze zpUsobit podrazdéni odi.
V prfipadé kontaktu s okem jej okamzité vyplachujte po dobu 15 minut. Pokud podrazdéni pretrvava, konktaktujte Iékare.
V pripadé poziti, neprodlené kontaktujte Iékare. Uchovavejte mimo dosah déti. Pro profesionalni pouziti.
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TECHNICKE UTERKY L

TECHNICKA DATA

Skladovaci teplota +100C az +350C
Obsahuje méné nez 5 % neiontovych povrchové aktivnich

latek

PH 9

barva bila

»

OBSAH SKLADOVE CiSLO

35 ks vlhéenych utérek 14 x 25 cm 260 002

Veskeré produkty spole&nosti NOVATO © spol. s.r.o., které jsou chemickou smési nebo nebezpe&nou chemickou smési, jsou Fadné klasifikovany, znaceny a
vybaveny bezpecénostnimi listy v souladu s chemickym zakonem a pfislusnymi predpisy v ramci EU. VSechny nebezpecné smési maji bezpecnostni list, ktery
je volné k dispozici na nasich webovych strankdch www.novato.cz, pfipadné u nasich obchodnich zastupcl a v obchodnim oddéleni spoleénosti. Vsichni
uzivatelé produktu spole¢nosti NOVATO® jsou ze zdkona povinni sezndmit se s technickym a bezpec&nostnim listem pfisludného vyrobku a zajistit tak spravny
postup pro pouzivani, skladovani a manipulaci s vyrobkem. Nase Ustni a pisemna technickd doporuceni, kterd predavame s nejlepsim védomim, nemohou
postihnout veskeré detaily a podminky pfisludné aplikace a ve vztahu k pravam tfetich osob neosvobozuji uzivatele od vlastnich zkousek a testu. Proto je
uzivatel povinen provést testy a zkousky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloucil veskera rizika spojena s aplikaci chemické smési, zejména pak nebezpecéné
chemické smési, nebot tyto aplikace a jejich podminky jsou mimo nase kontrolni moznosti. Spolecnost NOVATO ® spol. s.r.o. ru¢i za deklarovanou kvalitu
svych vyrobku a vlastnosti popsané v technickych a bezpecénostnich listech.

NOVATO® spol. s.r.0., Uralskd 6, 160 OO Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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OSOBNI HYGIENA I® NOVATO’

TECHNICKE
UTERKY XL

3 Velkoformatové vihéené ubrousky k okamzitému pouziti.
Vihéené utdrky 20 x 24 cm , , voiv, v , ’ o H
st olefe, maziva,lepid Idedlni pro cisténi pevnych povrchu, skla, keramiky,

2ostatni neistoty

$ obsahg ©
e G plastu.

“trusova ving

TOP
PRODUKT NOVINKA

POUZITI

TECHNICKE UTERKY maji uplatnéni viude tam, kde nelze ruce umyt obvyklym zplsobem, tedy zejména tam, kde neni
pfistup k vodé (odlouc¢end pracovisté, mobilni dilny, opravy vozidel na cestdch apod.). Jednoduchym zplsobem
vytdhneme z dézy potrebny poclet utérek a povrch dokonale vycistime. Nezanechavaji zadné stopy, pfijemné voni.
Specidlni slozeni a materidl utérek nezanechava zadné stopy, vycistény povrch omezuje usazovani necistot, zabranuje
ulpivani vody. Profesionadlni perforovany povrch utérek necistoty zapouzdii bez poskozeni ¢i poskrabani cisténého
povrchu. Mékka textilni struktura utérky disponuje velkou schopnosti absorpce a lesténi povrchu. Ubrousky jsou
napustény silnou, neparfémovanou latkou, neobsahujici nebezpeéné latky podle CLP.

NAVOD K POUZITi

Zasobnik je zajistén folii proti vysychani. Tahem otevrete viko zdsobniku a odstrante tésnici hlinikovou félii. Vytahnéte
utérku ze stfedu role a protdhnéte ji otvorem ve viku. Viko nasadte zpét a zajistéte.

Doporucuje se provést test odolnosti povrchu na malo viditelném misté. Vytahnéte potfebny pocet utérek a kruhovym
pohybem povrch vycistéte. Operaci dokoncete suchym cistym mikrovlidknem pro dosazeni vysokého lesku. Povrch
nechte uschnout. Po pouziti zdsobnik uzavrete pro zabranéni vysychani.

BEZPECNOST PRACE

SKLADOVATELNOST

Po otevfeni spotfebujte do 12 mésicd.
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TECHNICKE UTERKY XL

UPOZORNENI

Zasobnik nevystavujte sluneé¢nimu zafeni a zdroji tepla. Zamezte kontaktu s oc¢ima. Mlze zpUsobit podrazdéni odi.
V pripadé kontaktu s okem jej okamzité vyplachujte po dobu 15 minut. Pokud podrazdéni pretrvava, konktaktujte Iékare.
V pripadé poziti, neprodlené kontaktujte Iékare. Uchovavejte mimo dosah déti. Pro profesionalni pouziti.

TECHNICKA DATA

Skladovaci teplota +100C az +350C
Obsahuje méné nez 5 % neiontovych povrchové aktivnich

latek.

PH 9

barva bila

»

OBSAH SKLADOVE CiSLO

80 ks vlh¢enych utérek 200 x 240 mm 260 004

Veskeré produkty spoleénosti NOVATO ° spol. s.r.o., které jsou chemickou smési nebo nebezpeénou chemickou smési, jsou fadné klasifikovany, znaceny a
vybaveny bezpecnostnimi listy v souladu s chemickym zédkonem a ptislusnymi predpisy v rdmci EU. Véechny nebezpecné smési maji bezpecnostni list, ktery
je volné k dispozici na nasich webovych strankdch www.novato.cz, pfipadné u nasich obchodnich zastupcld a v obchodnim oddéleni spole&nosti. Vsichni
uzivatelé produktu spoleé¢nosti NOVATO® jsou ze zdkona povinni seznadmit se s technickym a bezpe&nostnim listem pfislusného vyrobku a zajistit tak spravny
postup pro pouzivani, skladovani a manipulaci s vyrobkem. Nase Ustni a pisemna technickd doporuceni, kterd predavame s nejlepsim védomim, nemohou
postihnout veskeré detaily a podminky pfisludné aplikace a ve vztahu k pravam tfetich osob neosvobozuji uzivatele od vlastnich zkousek a testu. Proto je
uzivatel povinen provést testy a zkousky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloucil veskera rizika spojena s aplikaci chemické smési, zejména pak nebezpecné
chemické smési, nebot tyto aplikace a jejich podminky jsou mimo nase kontrolni moznosti. Spole¢nost NOVATO® spol. s.r.o. ru¢i za deklarovanou kvalitu
svych vyrobku a vlastnosti popsané v technickych a bezpecnostnich listech.

NOVATO® spol. s.r.0., Uralskd 6, 160 OO Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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CISTENI A ODMASTOVANI I. NOVATO’

NOVALON"® S
2000 D

Koncentrovany odmastovaci a Cistici prostredek
s dezinfekéni prisadou. Je nehorlavy. Pouzivd se
na vSechny vodéodolné povrchy.

GREEN
SOLUTION

POUZITI

Jako dezinfekéni nebo sanitdrni prostfedek pro myti podlah, stén, ldzni, Saten, potravinafskych stroji a provozdy,
sanitarnich zarizeni, skladist, staji apod. Slouzi i proti tvorbé slizu ve vodnich cirkulaénich okruzich. Dezinfekéni ucinky
zUstavaji az do fedéni 1: 10 s vodou. Prostifedek uc¢inné likviduje zejména nasledujici mikroorganismy: Staphylococcus
aureus, Streptococcus glycerinaceus, Pseudomonas pyocyanea, Bacterium proteus, B. coli, B. fluorescens, Bacillus
subtilis, B. mentagrophytes, B. cereus, Trichophyton metagrophytes, Epidermophyton floccosum, Paecilomyces,
Aspergillus terreus, Eusarius a Candia albieans. NepUsobi na: Mycobacterium tbc, Pseudomos aeruginosa,
Trichophytoninterdogitale a rubrum.

VYHODY

| Siroké pouziti | Cisti a dezinfikuje zaroven
m vodou feditelny

NAVOD K POUZITi

NOVALON® 2000 D se nanasi stfikanim, natirdnim nebo ponofenim. Je-li to nutné (potravinarska
zarizeni apod.), oplachnéte pitnou vodou.

LIKVIDACE

Po oddéleni ropnych latek (lapol ap.) likvidujte pres kanalizaéni istirnu.
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NOVALON" 2000D

TECHNICKA DATA
Hoflavost neni hotlavinou
Hustota (20 °C) 1065 kg/m3
pH (20 °C) 1-12
OBSAH SKLADOVE CISLO
25 | kanystr 229 025
40 | kanystr 229 040
200 | sud 229 200
SOUVISEJICI PRODUKTY
INHIBITOR KOHOUT 25, PRECERPAVACI ROT MAX - _ NOVY
KOROZE 30, 40, 200 PUMPICKA ROZPRASOVAC OTAVON®

NR”-
NEVIDITELNE
RUKAVICE

A
» 2

REK®
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NOVALON" 2000 D

Veskeré produkty spole&nosti NOVATO © spol. s.r.o., které jsou chemickou smési nebo nebezpe&nou chemickou smési, jsou Fadné klasifikovany, znaceny a
vybaveny bezpecénostnimi listy v souladu s chemickym zakonem a pfislusnymi predpisy v ramci EU. VSechny nebezpecné smési maji bezpecnostni list, ktery
je volné k dispozici na nasich webovych strankdch www.novato.cz, pfipadné u nasich obchodnich zastupcl a v obchodnim oddéleni spoleénosti. Vsichni
uzivatelé produktu spole¢nosti NOVATO® jsou ze zdkona povinni sezndmit se s technickym a bezpeénostnim listem pfisludného vyrobku a zajistit tak spravny
postup pro pouzivani, skladovani a manipulaci s vyrobkem. Nase Ustni a pisemna technickd doporuceni, kterd predavame s nejlepsim védomim, nemohou
postihnout veskeré detaily a podminky prislusné aplikace a ve vztahu k pravim tfetich osob neosvobozuji uzivatele od vlastnich zkousek a testu. Proto je
uzivatel povinen provést testy a zkousky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloucil veskera rizika spojena s aplikaci chemické smési, zejména pak nebezpecéné
chemické smési, nebot tyto aplikace a jejich podminky jsou mimo nase kontrolni moznosti. Spolecnost NOVATO ® spol. s.r.o. ru¢i za deklarovanou kvalitu
svych vyrobku a vlastnosti popsané v technickych a bezpecnostnich listech.

NOVATO® spol. s.r.0., Uralskd 6, 160 OO Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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CISTENI A ODMASTOVANI I. NOVATO’

O
" KLIMASOL ° L @W

KLIMASOL® L je velmi uc¢inny fungicidni a bakteridlni
Cisti¢, ktery se pouziva na Cisténi véech druhl klimatizaci.
Dokonale je dezinfikuje a odstranuje neprijemny zapach.

POUZITI

KLIMASOL® L je unikatni Cisti¢, ktery zajistuje rychlé a efektivni vycisténi viech vyparnikovych systémi nebo potrubi
klimatizaci.
Po vycisténi zanechava Cerstvou a pfijemnou vani.

VYHODY

m Uginna desinfekce m Odstranuje nezadouci zapach

m Cisti véechny druhy klimatizaci

BEZPECNOST PRACE

OBSAH SKLADOVE CiSLO

10 | kanystr 232 610
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KLIMASOL ° L

Veskeré produkty spole&nosti NOVATO © spol. s.r.o., které jsou chemickou smési nebo nebezpe&nou chemickou smési, jsou Fadné klasifikovany, znaceny a
vybaveny bezpecénostnimi listy v souladu s chemickym zakonem a pfislusnymi predpisy v ramci EU. VSechny nebezpecné smési maji bezpecnostni list, ktery
je volné k dispozici na nasich webovych strankdch www.novato.cz, pfipadné u nasich obchodnich zastupcld a v obchodnim oddéleni spoleénosti. Vsichni
uzivatelé produktu spole¢nosti NOVATO® jsou ze zdkona povinni sezndmit se s technickym a bezpecnostnim listem pfisludného vyrobku a zajistit tak spravny
postup pro pouzivani, skladovani a manipulaci s vyrobkem. Nase Ustni a pisemna technickd doporuceni, kterd predavame s nejlepsim védomim, nemohou
postihnout veskeré detaily a podminky prislusné aplikace a ve vztahu k pravim tfetich osob neosvobozuji uzivatele od vlastnich zkousek a testu. Proto je
uzivatel povinen provést testy a zkousky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloucil veskera rizika spojena s aplikaci chemické smési, zejména pak nebezpecéné
chemické smési, nebot tyto aplikace a jejich podminky jsou mimo nase kontrolni moznosti. Spolecnost NOVATO ® spol. s.r.o. ru¢i za deklarovanou kvalitu
svych vyrobku a vlastnosti popsané v technickych a bezpecnostnich listech.

NOVATO® spol. s.r.0., Uralskd 6, 160 OO Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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CISTENI A ODMASTOVANI I. NOVATO’
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KLIMASOL®
dc:sutr.;yvﬁic"?:!yw — Specialni péna pro cisténi klimatizaci. Jeji slozeni

a vlastnosti umoznuji snadné pokryvani i velmi ¢lenitych
povrchd. Diky pénové konzistenci zarucuje pusobeni
aktivnich latek po dobu nutnou k odstranéni necistot
véetné mikroorganismd a vytvari prostfedi nevhodné
pro mnozeni mikroorganism( a tvorbu nepfijemného

zapachu.

3
9
<
z
:

POUZITI

KLIMASOL® je unikatni cistici péna, kterd zajistuje rychlé a efektivni vycisténi viech vyparnikovych systémd nebo
potrubi klimatizaci. Diky specidlnimu slozeni vyrobku mdze byt klimatizace pouzivana jiz za kratkou dobu po vyc&isténi,
pfi¢emz zanechava Cerstvou a pfijemnou vani.

VYHODY
W unikatni Cistici péna m vhodny pro ¢lenité povrchy
B odstranuje nezadouci zapach | Cisti vSechny druhy klimatizaci

NAVOD K POUZITi

Odstrante pylovy nebo prachovy filtr ze sani klimatizace. Nastavte ovladani ventilace na studeny vzduch a zapnéte
ventilator na plny vykon. Dézu pred pouzitim lehce protfepejte. Prodlouzenym aplikatorem stiikejte KLIMASOL® do sani
klimatizace po dobu 5-10 sekund. Klimatizaci nechejte bézet cca 5 min. Nastavte ovladani ventilace na vnitfni cirkulaci
vzduchu, KLIMASOL® stfikejte do otvoru sani vnitfni cirkulace vzduchu asi 5-10 sekund. Vnitfni cirkulaci nechejte bézet
cca 1 min. Pak nastavte regulaci teploty na maximum a KLIMASOL® stfikejte do otvord sani vzduchu vnitfni cirkulace asi
5-10 sekund. Klimatizaci nechejte bézet asi 2 minuty, pak ji vypnéte. Potom stfiknéte malé mnozstvi pény do vsech
vyusténi klimatizace v interiéru vozu. Nastavte ovlddani ventilace na studeny vzduch a zapnéte ventilator na plny vykon.
Vypnéte ho az po uplném vysuseni pény z topnych kanall. KLIMASOL® je rovnéz vhodny pro ¢&isténi klimatiza¢nich
jednotek v prdmyslu i v domacnostech.
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KLIMASOL"®

TECHNICKA DATA

Barva bezbarvy

Bod vzplanuti -63 °C

Skupenstvi (20 °C) aerosol

Tenze par (20 °C) 624,87 mm Hg
Samozdapalnost nejnizsi hodnota je 278 °C

»

OBSAH SKLADOVE CiSLO

400 ml sprej 200 650

Veskeré produkty spoleénosti NOVATO ° spol. s.r.o., které jsou chemickou smési nebo nebezpeé&nou chemickou smési, jsou fadné klasifikovany, znaceny a
vybaveny bezpecnostnimi listy v souladu s chemickym zédkonem a pfislusnymi predpisy v rdmci EU. VSechny nebezpe&né smési maji bezpecnostni list, ktery
je volné k dispozici na nasich webovych strankdch www.novato.cz, pfipadné u nasich obchodnich zastupcl a v obchodnim oddéleni spole&nosti. Vsichni
uzivatelé produktu spoleénosti NOVATO® jsou ze zdkona povinni sezndmit se s technickym a bezpe&nostnim listem pfislusného vyrobku a zajistit tak spravny
postup pro pouzivani, skladovani a manipulaci s vyrobkem. Nase ustni a pisemna technicka doporuceni, kterd preddvame s nejlepsim védomim, nemohou
postihnout veskeré detaily a podminky pfisludné aplikace a ve vztahu k pravam tfetich osob neosvobozuji uzivatele od vlastnich zkousek a testu. Proto je
uzivatel povinen provést testy a zkousky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloucil veskera rizika spojena s aplikaci chemické smési, zejména pak nebezpecné
chemické smési, nebot tyto aplikace a jejich podminky jsou mimo nase kontrolni moznosti. Spole¢nost NOVATO © spol. s.r.o. ru¢i za deklarovanou kvalitu
svych vyrobku a vlastnosti popsané v technickych a bezpecnostnich listech.

NOVATO® spol. s.r.0., Uralskd 6, 160 OO Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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CISTENI A ODMASTOVANI I. NOVATO’

KLIMAFRESH"

Hygienicky sprej pro c&isténi klimatizaci a vétracich
okruht@ automobill, dopravnich prostfedkl a verejnych
prostor s dezinfekéni prisadou. Odstranuje zapach, je
ucinny proti bakteriim, houbdm a nékterym virlm.
Zanechava prijemnou vini. Objem postaéi na vycisténi
50 m3 prostoru.

NOVINKA

POUZITI

KLIMAFRESH® je urceny k cisténi klimatizacnich a vétracich okruh( osobnich automobild, autobus(, kamiond, vlakd,
tramvaji, letadel, karavanu, jachet apod. Spolehlivé &isti a osvézuje vzduch ve vefejnych prostorach, kancelarich, skolach,
bankach, restauracich, fitcentrech i obytnych budovach. Objem spreje vycisti az 50 m3 vzduchu. Je ucinny proti
bakteriim, houbam i nékterym virdm. Snizuje nebezpeci alergii a infekci. Rychle eliminuje zadpach z klimatiza¢nich
a vétracich okruhd, ale také po koureni ¢i zvifatech. Po aplikaci zanechava pfijemnou vani.

VYHODY
M s dezinfekéni prisadou MW rychld a jednoducha aplikace
B odstranuje zapach W prijemné voni a osvézuje

NAVOD K POUZITi

CISTENI KLIMATIZACI A VETRACICH SYSTEMU AUTOMOBILU

Vycistéte interiér vozu. Otevrete viechny vétraci priduchy na maximum. Posunte pfedni sedadla i opéradla co nejvice
vpfed. KLIMAFRESH®

ddkladné protfepejte. Nastartujte motor a spustte klimatizaci s vnitfni cirkulaci vzduchu na nejvyssi
vykon. KLIMAFRESH® postavte tryskou vzhiru na podlahu nebo stfedovy tunel za prfedni sedadla. Automobil opustte
a uzavrete. KLIMAFRESH® nechejte plsobit min. 15 minut. Pfed pouzitim automobilu oteviete viechny dvefe a ddkladné
jej vyvétrejte.

CISTENI KANCELARI, VETSICH PROSTOR

V &isténém prostoru se nesmi zdrzovat osoby ani zvifata, uzaviete véechna okna a dvefe. DUkladné protfepejte
KLIMAFRESH®. Ventilek stlacujte lehce tak, aby nezaklapla jeho zapadka pro jednordzové vyprazdnéni. KLIMAFRESH®
postadi na 50 m3 prochazejte od nejvzdalenéjsiho mista smérem k vychodu a ve vzdalenosti po cca 3 m strikejte
souvislé davky. Prostor opustte a uzaviete. KLIMAFRESH® nechejte plsobit min. 15 minut. Pfed zptistupnénim prostor
ddkladné vyvétrejte.
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KLIMAFRESH®

TECHNICKA DATA

Skupenstvi (20 °C)

aerosol

Bod vzplanuti (°C)

< °C

Hoflavost l. tFida nebezpecnosti
Tenze par (20 °C) 4 000 hPa

Meze vybusnosti: horni mez (% obj.) 26,2

dolni mez (% obj.) 2,0

Hustota (20 °C) 0,711 g9/cm3

Obsah organickych redidel 995 %

OBSAH

»

SKLADOVE CiSLO

150 ml sprej

200 660

Veskeré produkty spoleénosti NOVATO ° spol. s.r.o., které jsou chemickou smési nebo nebezpeé&nou chemickou smési, jsou fadné klasifikovany, znaceny a
vybaveny bezpecénostnimi listy v souladu s chemickym zakonem a pfislusSnymi predpisy v ramci EU. VSechny nebezpecné smési maji bezpecnostni list, ktery
je volné k dispozici na nasich webovych strankdch www.novato.cz, pfipadné u nasich obchodnich zastupcld a v obchodnim oddéleni spoleé&nosti. Vsichni
uzivatelé produktu spoleé¢nosti NOVATO® jsou ze zdkona povinni sezndmit se s technickym a bezpe&nostnim listem pfislusného vyrobku a zajistit tak spravny
postup pro pouzivani, skladovani a manipulaci s vyrobkem. Nase Ustni a pisemna technicka doporuceni, kterd pfeddvame s nejlepsim védomim, nemohou
postihnout veskeré detaily a podminky pfisludné aplikace a ve vztahu k pravam tfetich osob neosvobozuji uzivatele od vlastnich zkousek a testu. Proto je
uzivatel povinen provést testy a zkousky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloucil veskera rizika spojena s aplikaci chemické smési, zejména pak nebezpecné
chemické smési, nebot tyto aplikace a jejich podminky jsou mimo nase kontrolni moznosti. Spole¢nost NOVATO® spol. s.r.o. ru¢i za deklarovanou kvalitu

svych vyrobku a vlastnosti popsané v technickych a bezpecnostnich listech.

NOVATO® spol. s.r.0., Uralskd 6, 160 OO Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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