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ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLEENOSTI/PODNIKU

11

1.2

13

14

Identifikator vyrobku: MEGA OLEJ®Plus
Obsahuje:  Benzinova frakce (ropna), hydrogenovand lehka (CAS 64742-49-0) < 25 %

Pfislusna urena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti: Specialni mazaci prostfedek
Nedoporuéena pouziti: Neur&ena. Doporucuje se pouzivat jen pro uréena pouziti.
Jiné pouziti maze vystavit uzivatele nepfedvidatelnym rizik(im.

Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu:
Obchodni jméno: NOVATO spol. s r. 0.
Sidlo: Uralska 6, 160 00 Praha 6
IC: 62910370  DIC: CZ62910370
tel.: 233 339 688, 224 315 118
Kontaktni osoba: Ing. Petr Johanides
Www.novato.cz, petr.johanides@novato.cz

Odborné zplsobila osoba odpovédna za bezpecénostni list

Obchodni jméno: ABITEC, s.r.o.
Sidlo: V haji 1183/22, 170 00 Praha 7
tel.: 296 792 223 mail: info@abitec.cz
Kontaktni osoba: Ing. Vit Maté&ja

Telefonni €islo pro naléhavé situace: 224 919 293, 224 915 402 (nepfetrzité)
Toxikologické informaéni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha 2

E-mail: tis@vfn.cz

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1

2.2

Klasifikace latky nebo smési:
Smés spliiuje kritéria pro klasifikaci podle nafizeni ES ¢&. 1272/2008. Smés je klasifikovana jako
nebezpecna ve smyslu nafizeni ES ¢. 1272/2008, ve znéni pozdé&jSich predpisu.

Kategorie nebezpecnosti:
Aerosol 1, H222, H229
Skin Irrit. 2, H315

STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

Udaje o nebezpeé&nosti:
Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mlze roztrhnout. Drazdi k(izi. Muze
zpuUsobit ospalost nebo zavraté. Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

Smés je extrémné hoflava. Nadobka je pod tlakem: nevystavujte slunenimu zarfeni a teplotam nad
50 °C. Ani vyprazdnénou nadobku neprorazejte a nevhazujte do ohné. Nestfikejte do otevieného ohné
nebo na zhavé predméty. Uchovavejte mimo dosah zdroju zapaleni — Zakaz koufeni. Uchovavejte
mimo dosah déti. Nedokonalym spalovanim se mohou uvolfiovat nebezpecné plyny.

Vdechovani aerosolu muze zpuUsobit bolesti hlavy, Gnavu, ospalost, malatnost az narkotické stavy,
vyjimec€né podrazdéni sliznic a dychacich cest. Nevdechujte aerosol. Drazdi kazi (zarudnuti, svédéni,
paleni az dermatitida). Casty nebo dlouhodoby kontakt s kiiZi zptisobuje vysuseni nebo popraskani
kGize az dermatitidu. Zabrarite vdechovani a styku s o¢ima a kizi. Dodrzujte pokyny v navodu k pouziti.

Smés je klasifikovana jako nebezpecna pro zivotni prostredi. Dodrzujte pokyny pro pouzivani, abyste se
vyvarovali rizik pro ¢lovéka a zivotni prostfedi. Kapalina je lehci nez voda a maze pokryt vodni hladinu.
Zabrafite Gniku do ptidy, podzemni & povrchové vody nebo kanalizace. Uplné znéni klasifikace a H vét
je uvedeno v odd. 16 tohoto bezpec&nostniho listu

Prvky oznageni

Signalni slovo: Nebezpedi

Piktogramy: GHS02, GHS07, GHS09

Standardni véty o nebezpecnosti:

H222 Extrémné hoflavy aerosol.

H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se maze roztrhnout.
H315 Drazdi kazi.

H336 Muze zpusobit ospalost nebo zavraté.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.
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Pokyny pro bezpe&né zachazeni:

P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz
koufeni.

P211 Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P261 Zamezte vdechovani par a aerosolu.

P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi.

P302 + P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody a mydla.

P410 + P412 Chrarite pfed slune¢nim zafenim. Nevystavujte teploté pfesahujici 50 °C.

Nebezpelné komponenty k etiketovani:

Benzinova frakce (ropna), hydrogenovana lehka (CAS 64742-49-0) < 25 %

Doplfujici informace na Stitku:

Identifikator vyrobku: MEGA OLEJ® Plus Speciaini mazaci prostfedek

Dodavatel smési: NOVATO spol. s r. 0., Uralska 6, 160 00 Praha 6; tel.: 233 339 688, 224 315 118

2.3 Dal$i nebezpectnost
Smés ani jeji slozky nespliuji kritéria pro perzistentni, bioakumulativni a toxické nebo vysoce
perzistentni a vysoce bioakumulativni latky v souladu s pfilohou XIIl, ani nebyly zafazeny do seznamu
sestaveného v souladu s ¢l. 59 odst. 1, zdUvodu obsahu latek vyvolavajicich naruseni cinnost
endokrinniho systému, ani nebyla urena jako latka s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni
¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100
nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.
ODDIL 3:  SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH
3.1 Latky: Nejedna se o latku.
3.2 Smési:
Chemicky nazev obsah €. CAS ¢.ES Indexové gislo
Benzinova frakce (ropna),
nydrogenovana lehka; | 20-259 | 64742490 | 265-151-9 | 649-328-00-1
izkovrouci hydrogenovana
benzinova frakce
Propan-2-ol 4-8% 67-63-0 200-661-7 | 603-117-00-0
Propan 15-25% 74-98-6 200-827-9 | 601-003-00-5
Butan 4-10% 106-97-8 203-448-7 | 601-004-00-0
Klasifikace slozek smési
Chemicky nazev Vﬁt;:i:z Symbol Klasifikace ke o e
Benzinova frakce (ropna), Fsliml:_r:(tqzz:glzs Skin Irrit. 2; H315: ¢ 2 10 %
hydrogenovana lehka; GHS02, GHSO07 Asp. Tox. 1. H304- STOT SE 3; H336: ¢ 2 20 %
Nizkovrouci hydrogenovana GHSO08, GHS09 ST%T SE 3. H336 Aquatic Chronic 2; H411:
H A * ! ! c225%
benzinova frakce Aquatic Chronic 2, H411
Flam. L_iq. 2, H225; Eye Irrit. 2; H319: ¢ 2 10 %
2-Propanol GHS02, GHSO07 Eye Irrit. 2, H319; g .
STOT SE 3, H336 STOT SE 3; H336: ¢ 2 20 %
Propan Flam. Gas 1, H220;
Buto GHS02, GHS04 b ol
* Klasifikace neni povinna jako karcinogenni nebo mutagenni, jestlize Ize prokazat, Ze latka obsahuje méné nez 0,1 % hmot. benzenu (CAS 200-753-7).
ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC
4.1 Popis prvni pomoci:

P¥i projevech zdravotnich obtizi nebo v pfipadé pochybnosti vyhledejte 1ékafe a poskytnéte mu informace
z tohoto bezpeénostniho listu. V pfipadé Zivot ohroZujicich stavi provedte resuscitaci. Osobu v bezvédomi
ulozte do stabilizované polohy na boku, ponechte vklidu a teple, nepodavejte nic uUsty. Zabrarite
prochladnuti. Nevyvolavejte zvraceni. Pfi spontannim zvraceni zabrarite vdechnuti zvratk(.

Pfi vdechnuti:

V pfipadé nadychani aerosolu, opustte kontaminovany prostor, vyplachnéte ustni dutinu vodou,
nadychejte se Cerstvého vzduchu. Objevi-li se dychaci obtize, vyhledejte Iékafskou pomoc. V pfipadé
potfeby (zastava dechu nebo nepravidelné dychani) provedte umeélé dychani.

PFi styku s kuzi:

Dukladné omyjte klzi vodou s mydlem, oSetfete regeneraénim krémem. Pfi kontaminaci odévu
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4.2

4.3

odstrante odév. Objevi-li se pfiznaky podrazdéni, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Pfi zasaZeni oCi:

Pokud mé postizeny kontaktni CoCky, vyjméte je. DoSiroka oteviené oCi vyplachujte od vnitfniho koutku
oka smérem k vné&jSimu velkym mnozstvim Cisté vlazné vody, zejména prostor pod vicky. Vyplach
provadéjte po dobu alespor 15 min., vyhledejte |ékaFské oSetreni.

Pfi poziti:

V pfipadé aerosolového vyrobku je poziti velmi nepravdépodobné. Nevyvolavejte zvraceni,
vyplachnéte Usta vodou (pouze je-li postizeny pfi védomi). Vyhledejte Iékaiské oSetfeni a predlozte
tento bezpec€nostni list.

Nadychani aerosolu mlze zpusobit bolesti hlavy, Unavu, ospalost, zavraté, malatnost az narkotické
ucinky. Drazdi kazi (zarudnuti, svédéni, paleni), pfimé zasazeni o€i mlze zpUsobit slabé
podrazdéni oéi. Casty nebo dlouhodoby kontakt s kiZzi miZe zplisobit vysugeni, popraskani kiize aZ
dermatitidu. Vniknuti kapalné frakce do dychaciho Ustroji pfi poziti nebo aspirace zvratk( pfi
nasledném zvraceni mize vyvolat bronchopneumonii nebo edém plic.

Pokyn tykajici se okamZzité |ékafské pomoci a zvlastniho oSetfeni
PFi obvyklém pouziti smési neni okamzita lIékafska pomoc nutna. Pozaduje se jen v pfipadé, dosahnou-
li pfiznaky urcitého stupné, podle Gdajl v odstavcich 4.1 a 4.2; je symptomaticka.

ODDIL5: OPATRENI PRO HASENi POZARU

51

5.2

53

54

Hasiva

Vhodna hasiva: Viceucelové prasky, CO-, péna, vodni miha

Nevhodna hasiva: Plny proud vody. Tfi$ténou vodu Ize pouzit pouze k ochlazovani oball v blizkosti
pozaru.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési:

Extrémné hoflava smés. Nedokonalym spalovanim mohou vznikat toxické plyny (COy, uhlovodiky
apod.). Nevdechujte rozkladné produkty. Pfi zvySenych teplotach muze dojit k pretlakovani tlakového
obalu a jeho roztrzeni. Pary rozpoustédel jsou t&Z3i nez vzduch, hromadi se pfedevsSim v nizSich
polohach. Ve smési se vzduchem mohou vytvaret vybusnou smés. Ve smési se vzduchem mohou
vytvaret vybusnou smés. Hrozi riziko opétovného vzniceni.

Pokyny pro hasice:

Izolaéni dychaci pfistroj a nehoflavy zasahovy oblek. Pouzivejte nejiskfici nastroje.

Dalsi udaje:

Obaly v blizkosti pozaru chladte rozpraSenou vodou nebo pokryjte pénou. Zbytky po hofeni i voda po
zasahu by meély byt likvidovany jako nebezpec¢ny odpad.

ODDIL6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1

6.2

6.3

6.4

Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Zabrante vstupu nepovolanych osob, zajistéte prostor uniku. Zajistéte dostate€né vétrani, zabrarite
nadychani aerosolu. Odstrafite mozné zdroje zapaleni, nekufte, nevystavujte pfimému slune¢nimu
zareni. Pouzivejte nejiskfici nastroje, zabrarite vzniku elektrostatického naboje. Zabrarite styku s kazi
a o€ima — pouzivejte osobni ochranné prostredky.

Opatfeni na ochranu zivotniho prostiedi

Zajistéte prostor uniku, zabrante uniku do kanalizace, pudy, povrchovych a podzemnich vod. V pfipadé
velkého uniku kapaliny monitorujte koncentrace NPK resp.TLV a informujte pfislusné organy statni
spravy a spravce toku nebo kanalizace.

Metody a material pro omezeni Uniku a pro Cisténi

Aerosol se vypafuje, zajistéte dostateCné vétrani. Zamezte uniku kapaliny, pokryjte nehoflavym
sorbentem (pisek, kfemelina, zemina apod.), pouzity sorbent uloZte do uzaviratelné nadoby na odpad,
oznacte a zlikvidujte jako nebezpeény odpad. Kontaminovany prostor omyjte vodou.

Odkaz na jiné oddily:
Doporuéené osobni ochranné pomlcky viz odd. 8. NepouZitou smés likvidujte podle odd. 13.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1

Opatfeni pro bezpecné zachazeni:

Zajistéte dostateéné vétrani pracovniho prostoru. Zabrarte tvorbé plynt a par v zapalnych nebo
vybuSnych koncentracich a koncentracich pfesahujici nejvyssi pfipustné koncentrace (NPK-P) pro
pracovni ovzduSi. Zabrante styku s otevienym ohném a jinymi zapalnymi zdroji. Chrarite pfed pfimym
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slune¢nim zafenim. Pouzivejte nejiskfici nastroje. Provedte preventivni opatfeni proti vybojum statické
elektfiny.

Chrante oci a pokozku, nevdechuijte aerosol, pouzivejte osobni ochranné pomducky dle odd. 8. Dbejte
na platné pravni predpisy o bezpeCnosti a ochranné zdravi. Dodrzujte zasady hygieny prace
s chemikaliemi, pfi praci nejezte, nepijte, nekufte. Pfed prfestavkou, jidlem a po praci si umyijte ruce
teplou vodou s mydlem.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési:
Skladujte v originalnich obalech pfi teplot¢ do 50 °C, na suchych dobfe vétranych mistech.
Skladujte mimo dosah zdroju tepla, chrarite pred pfimym sluneénim zafenim, nekufte.
Skladujte mimo potravin, napoji a krmiv. Skladujte oddélené jako hoflaviny.
DodrZujte obecné predpisy o skladovani tlakovych oballl. Dbejte pokyn(i uvedenych na etiketé.
Obsah: 400 ml
Druh obalu: Aerosolova d6za 20
Material obalu: FE (40), ocel (kovy) C A)
MnozZstevni limity pfi danych skladovacich podminkéch: neuvedeno

7.3 Specifické kone¢né pouziti:
Neni

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

81 Kontrolni parametry:
Chemicky nazev PEL [mg/m’] | NPK-P [mg/m’] |Pozn.
Benziny Dle P¥il. & 2, NaF. viady 361/2007 Sb.,
(technicka smés uhlovodikd) 400 1000 " |ve znéni pozdéjsich predpist

2-Propanol 500 1000 | |Veznen posdeion pecpss

Propan — Butan Dle P¥il. &. 2, Nat. viady 361/2007 Sb.,
(ve ch)rmé LPG) 1800 4000 - veezngnii)ozdéjaérl'cni%dpisﬂ S
Sledovaci postupy:
Zajistéte plnéni nafizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,
ve znéni pozdéjSich pfedpisU, a plnit povinnosti v ném obsazené.
Biologické limitni hodnoty: Data neuréena
Hodnoty DNEL a PNEC: Neurceny

8.2 Omezovani expozice:

Zajistéte dostate€né vétrani, pfip. odsavani pracovniho prostoru. V pfipadé prekro¢eni NPK-P,
pouzivejte vhodnou ochranu dychaciho Ustroji. Zamezte styku s kuzi a o€ima, nevdechujte aerosol.
Dodrzujte hygienickd opatfeni pro praci s chemikaliemi. Pfi praci nejezte, nepijte a nekufte. Pfed
prestavkou, jidlem a po praci si umyjte ruce vlaznou vodou s mydlem.

Osobni ochranné pomucky pfizplsobte charakteru prace.

Ochrana oci a obliceje:
Ochranné bryle, pokud hrozi riziko zasazeni oci

Ochrana kulze:
Ochranny pracovni odév z nehoflavého a antistatického materidlu. Zasazenou pokozku omyjte,
potfisnény odév svléknéte, pfed dalSim pouzitim vyperte.

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice (material napf.: nitril 0,1 mm, doba pruniku > 480 min.) — pfi vybéru dbejte
doporuéeni vyrobce, material musi byt nepropustny a odolny viéi slozkam smési. Pfed prvnim
pouzitim otestujte na konkrétnim pracovisti. PoSkozené rukavice vyménite.

Ochrana dychacich cest:

V pfipadé zvySeného rizika nadychani a pfi nedostate€ném vétrani pouzijte masku s filtrem
proti organickym param a aerosolim, typ A. V pfipadé havarie nebo pfi dlouhodobé expozici
pouzivejte izola€ni dychaci pfistroj.

Tepelné nebezpedi:

PFi vystaveni zvySenym teplotam, pfi pfehfivani hrozi roztrzeni aerosolové nadoby.

Omezovani expozice zivotniho prostfedi
Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zzivotniho prostfedi. Zabrarte uniku do kanalizace,
podzemni a povrchové vody a pudy.
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ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

91

9.2

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi: Kapalina ve formé aerosolu

Barva: Cira

Zapach: Charakteristicky po rozpoustédlech
Bod tani/bod tuhnuti: Neurcen

Bod varu nebo poc¢atec¢ni bod varu a rozmezi bodu varu: Neuréen
Hoflavost: Hoflavina I. tfidy nebezpec€nosti

Dolni a horni mezni hodnoty vybusnosti: (kapalina): Horni mez (% obj.): 8,5
Dolni mez (% obj.): 1,6

Bod vzplanuti: < -30 °C (kapalna frakce)
Teplota samovzniceni: > 255 °C

Teplota rozkladu: Neuréena

pH: Neuréena

Viskozita kinematicka (pfi 20 °C): Nestanovena
Rozpustnost: Ve vodé — nerozpustny

V org. rozpou$tédlech — béZna organicka rozpoustédla
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: Neurcen

Tlak pary (pfi 37,8 °C): Neurcen
Hustota a/nebo relativni hustota (pfi 20 °C): 727 kg/m®
Relativni hustota pary: Neuréena
Charakteristiky Castic: Nevztahuje se na kapaliny ani plyny
Dalsi informace: Obsah VOC (dle EU): < 68 %
Vybus$né vlastnosti: Neni vybusny. Pary rozpoustédel mohou ve smési se vzduchem
vytvéaret vybusnou smés.
Oxidaéni vlastnosti: Smés neni klasifikovana jako oxidujici.

ODDIL10: STALOST A REAKTIVITA

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Reaktivita:
Za normalnich podminek nevykazuje nebezpecné reakce.

Chemicka stabilita:
Smeés je stabilni v béznych podminkach prostfedi, skladovani i manipulace.

MozZnost nebezpeénych reakci:
Nejsou znamy nebezpecné reakce. Pfi vystaveni vysokym teplotam hrozi riziko exploze tlakové
nadoby. Pary rozpoustédel mohou ve smési se vzduchem vytvaret vybuSnou smés.

Podminky, kterym je tfeba zabranit:
Teplotam nad 50 °C, styku s otevienym ohném, moznymi zdroji zapaleni a horkymi povrchy, jiskrami,
statickou elektfinou. Zabrarite vytvoreni koncentrace v mezich vybusnosti.

NesluciteIné materialy:
Hoflavé materialy, silna oxidaéni €inidla, silné kyseliny.

Nebezpecné produkty rozkladu:
Za normalnich podminek se smés nerozklada. Nedokonalym spalovanim nebo tepelnym rozkladem
vznikaji toxické produkty hofeni: COy, aldehydy, uhlovodiky).

Dal$i udaje: Neuvedeny

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

Akutni toxicita slozek smési:

Chemicky nazev Zkouska toxicity Hodnota Druh
Benzinova ropna frakce LDsg, oralné > 5 000 mg/kg potkan
LDso, dermainé > 3 160 mg/kg kralik
LCso, inhalaéné, 6 hod. > 12 mg/l potkan (plyny a pary)
Propan-2-ol LDso, oralné 5 480 mg/kg potkan
LDsp, inhalacné, 4 hod. 72,6 mg/l potkan (plyny a pary)
LDsg, dermalné 12 800 mg/kg kralik
Propan, Butan LCso, inhalaéné, 4 hod. 658 mg/l potkan (plyny a pary)
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Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008:

Akutni toxicita:

Smés neni klasifikovana jako akutné toxicka Zadnou cestou expozice.

Ziravost/drazdivost pro kizi:

Smés je klasifikovana jako drazdiva pro kazi, kategorie 2.

Vazné poskozeni o¢i/podrazdéni odi:
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kize:
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita v zarode¢nych burikach:
Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita:

Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro reprodukci:

Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice:
Smeés je klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy po jednorazové expozici, kategorie 3.
Nadychani vypart nebo aerosolu mlze zplsobit bolest hlavy, ospalost nebo zavraté, malatnost, az

narkotické stavy.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice:
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Nebezpec&nost pfi vdechnuti:

Smeés je uvedena na trh v aerosolovém baleni, kritéria pro klasifikaci nejsou spinéna.

Informace o dalSi nebezpecnosti:

Neobsahuje latky vyvolavajici narudeni €innosti endokrinniho systému.

Vdechovani aerosolu mlze zpusobit bolesti hlavy, Unavu, ospalost, malatnost az narkotické stavy,
vyjime¢né podrazdéni sliznic a dychacich cest. Nevdechujte aerosol. Drazdi k{zi (zarudnuti, svédéni,
paleni az dermatitida), pfimé zasazeni o¢i mize zpUsobit slabé kratkodobé slabé podrazdéni oci. Drazdi
odi (slzeni, paleni, svédéni, zarudnuti az zanét spojivek). Casty nebo dlouhodoby kontakt s kizi
zpUsobuje vysuseni nebo popraskani klize az dermatitidu. Vniknuti kapalné frakce do dychaciho Ustroji
pfi poziti nebo aspirace zvratkl pfi nasledném zvraceni mize vyvolat bronchopneumonii nebo edém plic.

EKOLOGICKE INFORMACE

Ekotoxické ucinky vlastni smési nebyly posuzovany.
Zabrarite uniku kapaliny do kanalizace a podzemnich ¢i povrchovych vod.

Toxicita komponent smési:

Chemicky nazev Zkouska toxicity Hodnota Druh

Benzinova frakce (ropna),

LCso, 96 hod. 93 — 117 mg/l Ryby

hydrogenovana lehka

LCso, 96 hod. 4,3 mgl/l Bezobratli (Crangon crangon)

Propan-2-ol

LCso, 96 hod. 4 200 - 9 640 mg/l |Ryby (Pimephales promelas)

ECso, 24 hod. > 1 000 mg/l Bezobratli (Daphnia magna)

Perzistence a rozlozitelnost

Bioakumulaéni potencial
Mobilita v ptidé
Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Ropné uhlovodiky podiéhaji fotodegradaci, biologicky odbouratelny
(metoda OECD 301F — 70 %/28 dn).

Neuréen
Smés zlstava na vodni hlading, mala mobilita v plidé a vodé.

Smés neobsahuje latky ze skupin PBT a vPvB podle pfilohy Xilil
nafizeni REACH ve znéni pozdéjSich predpisu.

Vlastnosti vyvolavajici naruSeni €innosti endokrinniho systému: Latky s témito vlastnostmi v souladu

Jiné nepfiznivé ucinky

s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise (EU)2017/2100 nebo
(EU) 2018/605 nejsou obsazeny.

TFida ohrozeni vody: 2 (Samozafazeni): OhroZuje vodu.

Smés je nebezpena pro Zzivotni prostfedi, i malé mnozstvi muze
kontaminovat zdroje pitné vody. Nesmi se dostat do pudy,
podzemni ¢i povrchové vody nebo kanalizace. Dbejte obvyklych
opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi.
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ODDIL13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI
131 Metody nakladani s odpady

Vhodné metody odstrafiovani smési ZneSkodnéte jako nebezpecny odpad. Predejte k likvidaci
opravnéné osobé nebo do sbérného dvora nebezpecnych odpadu. Pfi likvidaci zbytkd smési a obalu je
tfeba postupovat v souladu s mistnimi pfedpisy o nakladani s odpady.

Mozné katalogové Cislo odpadu: nespotfebovana smés 07 06 04

Vhodné metody odstranovani znecisténych oball Zneskodnéte jako nebezpecny odpad.
Mozné katalogové €&islo obalu se zbytky obsahu Natlakovana déza 15 01 11
Znecisténa doza bez hnaciho plynu (napf. prorazena.) 15 01 10

Vnitrostatni ustanoveni tykajici se odpadu:
Zakon o odpadech €. 541/2020 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zakon

ODDIL 14:

Preventivni opatfeni pro pfepravu:
Prepravujte v obalech odpovidajicich vlastnostem smési. Dodrzujte pfedepsana oznaceni pro

€. 477/2001 Sb., o obalech, ve znéni pozdéjSich predpisu.

INFORMACE PRO PREPRAVU

naklad.
141 UN ¢cislo nebo ID &islo 1950
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu UN 1950, AEROSOLY, hoilavé
14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu 2
Klasifikacni koéd 5F
Identifikacni ¢islo nebezpecnosti (Kemler(v kod) -
Bezpec€nostni znacka 2.1
14.4 Obalova skupina --
14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi Ne
14.6 Zvlastni bezpecénostni opatfeni pro uzivatele
Varovani:
EMS-skupina F-D, S-U
Vynaté mnozstvi EO
Pfepravni kategorie 2
Kod omezeni vjezdu do tunelu D
Omezené mnozstvi (LQ) 1L
14.7 Namofni hromadna pfeprava podle nastroju IMO NeurCena
Vnitrozemska vodni pfeprava — ADN/ ADNR Neuréeno
Namofrni pfeprava — IMDG
T¥ida 2.1
Obalova skupina -
Bezpec€nostni znacka 2.1
Vlastni pfepravni oznaceni AEROSOLS, flammable
EMS-skupina F-D, S-U
Latka znecistujici more Ne
Zeleznicni pfeprava RID
Letecka preprava — ICAO/IATA
Ttida 2.1
Obalova skupina -
Vlastni pfepravni oznaceni AEROSOLS, flammable
ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH
15.1 Predpisy tykajici se bezpelnosti, zdravi a zivotniho prostfedi/specifické pravni predpisy tykajici se

latky nebo smési:

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €.1272/2008, o klasifikaci, oznaovani a baleni
latek a smési (CLP), ve znéni pozdéjsich predpisl

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢&. 1907/2006, o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek (REACH) v&. provadécich predpist.

Nafizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. ervna 2020, kterym se méni pfiloha Il nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢&. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani
a omezovani chemickych latek (REACH)

Nafizeni vlady €. 194/2001 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na aerosolové
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15.2

rozpraSovace, ve znéni nafizeni viady €. 305/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 315/2009 Sb.

e Smérnice Rady 75/324/EHS, o sblizovani pravnich predpisli ¢lenskych statu tykajicich se
aerosolovych rozprasovacl, ve znéni Smérnice Komise 94/1/ES, Nafizeni Rady (ES)
¢. 807/2003, Smérnice Komise 2008/47/ES, Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
€. 219/2009, Smérnice Komise 2013/10/EU, ve znéni pozdéjsich predpist

Narodni predpisy tykajici se ochrany osob nebo Zivotniho prostredi

e Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach, ve znéni pozdéjSich predpisti a souvisejici

provadéci predpisy
Ochrana osob:

e Zakonik prace €. 262/2006 ve znéni pozdéjSich predpisu

e Zakon o ochrané vefejného zdravi ¢. 258/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu

o Vyhlaska, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatelli
pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb &€. 6/2003 Sb.

o Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci €. 9/2013 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpist

Ochrana zivotniho prostfedi

e Zakon o ochrané ovzdusi €. 172/2018 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisU.

e Zakon o odpadech €. 541/2020 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.

e Zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech, ve znéni pozdéjSich predpisl

e Zakon €. 113/2018 Sb., kterym se méni zakon ¢&. 254/2001 Sb., ovodach aozméné
nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisl, a zakon €. 388/1991 Sb.,
o Statnim fondu Zivotniho prostfedi Ceskeé republiky, ve znéni pozdéjSich predpist

PozZarni pfedpisy
e Zakon CNR &. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisii
e Vyhlaska o pozarni prevenci €. 221/2014 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisl
Poznamka: Uvedené informace pouze naznaluji zakladni nafizeni uvedena v tomto bezpecnostnim listé.

Upozorfiujeme na moznou existenci dodatec¢nych predpisli doplnujicich tato nafizeni. Odkazujeme na vSechny
pouzitelné narodni, mezinarodni a mistni pfedpisy a nafizeni.

Posouzeni chemické bezpecnosti

Pro tuto smeés nebylo zpracovano posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL16: DALSi INFORMACE

Seznam H vét obsazenych v bezpe€nostnim listu

H222 - Extrémné hoflavy aerosol.

H225 - Vysoce hoflava kapalina a pary.

H229 - Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se maze roztrhnout.

H304 - Pi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zpUsobit smrt.

H315 - Drazdi kuzi.

H319 - Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

H336 - Mlze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

H411 - Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ug&inky.

Poznamka:

Nékteré slozky smési jsou na zakladé klasifikacnich pravidel klasifikovany vétou ,H304 — Pfi poziti a vniknuti do
dychacich cest muze zpusobit smrt.“ na zakladé nebezpecnosti pfi vdechnuti. Smés je na trh uvedena

v aerosolovém rozpraSovaci, vySe uvedené U€inky jsou nepravdépodobné a smés neni tfeba oznaovat jako
GHSO08 s vétou H304 dle bodu 1.3.3. a 3.10.1.6.3 Prilohy | Nafizeni EP a Rady (ES) €. 1272/2008).

Seznam zkratek pouzitych v bezpe€nostnim listu

Flam. Gas 1 Hoflavé plyny, kategorie 1

Flam. Lig. 2 Hoflavé kapaliny, kategorie 2

Press. Gas Plyny pod tlakem

Asp. Tox. 1 Toxicita pfi vdechnuti, kategorie 1

Skin Irrit. 2 Ziravost/drazdivost pro kiZi, kategorie 2

Eye Irrit. 2 Vazné poSkozeni/podrazdéni o€i, kategorie 2

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy po jednorazové expozici, kategorie 3
Aquatic Chronic 2 Dlouhodobé& nebezpecnost pro vodni prostiedi, kategorie 2
PBT — persistent, bioaccumulative and toxic

vPVB — very persistent and very bioaccumulative

NPK — nejvysSi pfipustné koncentrace

TLV - [threshold limit value] mezni hodnota povolené koncentrace Skodliviny
PEL — pfipustny expozi¢ni limit

LDso — Lethal dose, 50 percent



BEZPECNOSTNI LIST
. N OVATO® Ipodle PFilohy Il nafizeni Evropského parlamentu a Rady &. 1907/2006,
ve znéni Nafizeni Komise (EU) 2020/878/
MEGA OLEJ®Plus strana: 9/9
Datum vydani: 22. 10. 2003 Datum revize: 23. 12. 2022 Verze: 3 Zpracoval: ABITEC, s.r.o.

ECso — Effective concentration, 50 percent

ADR — Agreement on Dangerous Goods by Road — Europe

IATA — International Air Transport Association

ICAO — International Civil Aviation Organization

IMDG - International Maritime Cod efor Dangerous Goods

RID — Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail

Smés by neméla byt pouzita pro zadny jiny ucel nez pro ktery je ur€ena (viz. Bod 1.2). Protoze specifické podminky
pouziti smési se vymykaji kontrole dodavatele, je odpovédnosti uzivatele, aby pfizplsobil pfedepsana upozornéni
mistnim zakondm a nafizenim. Bezpecnostni informace popisuji vyrobek z hlediska bezpe¢nostniho a nemohou byt
povazovany za technické informace o vyrobku.

Pokyny pro Skoleni:

Podle § 103 a § 104 zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Zdroje nejdulezitéjsich informaci

Udaje vyrobce a toxikologické databaze.

Kontaktni misto pro poskytovani te3chnickych informaci viz bod 1.3 tohoto bezpeénostniho listu

Zmény oproti pfedchozimu vydani:
PrizpGisobeni BL aktualizované pfiloze 1l Nafizeni REACH ve znéni Nafizeni Komise (EU) 2020/878.

Prohlaseni:

Bezpecnostni list obsahuje udaje potfebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho
prostfedi. Uvedené udaje odpovidaji sou€asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povaZzovany za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci. Za
zachazeni podle existujicich zakonl a nafizeni odpovida uzivatel.



